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Actualización de Monitoreo y Análisis
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Medición de Cromo 

Hexavalente

• Muestreo

– Equipo Portátil  

– Este es el primer año que esta técnica ha sido 

utilizada para medir cromo hexavalente 

– Cromo hexavalente colectado en filtro

– Las mediciones típicas ocurrieron cada tres días, 

de medianoche a medianoche

• Análisis

– Muy difícil medir el cromo hexavalente en el aire

– Conducido en el laboratorio de SCAQMD

– Resultados presentados en la pagina de 

SCAQMD en la red
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Resumen de Resultados

15 de octubre – 2 de diciembre
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• Mas de 10 ng/m3

• Entre 5 a 10 ng/m3 

• Entre 1 a 5 ng/m3

• Menor de 1 ng/m3
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Dirección típica del aire



Summary of Results

Thanksgiving Day
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• Mas de 10 ng/m3

• Entre 5 a 10 ng/m3 

• Entre 1 a 5 ng/m3

• Menos de 1 ng/m3



Resultados de Cromo 

Hexavalente de Muestras del Aire
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Promedio -Sitio 16



Repaso

Prueba de Fuente Preliminar
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Tanque Calentado Tanque de Templado por Agua



Próximos Pasos

• Aumentar el área de 

monitoreo

• Medición cerca de 

instalaciones grandes de 

forje de metal 

• Darle seguimiento en las 

mediciones de los sitios

• Trabajar con la agencia 

estatal “CARB” para tomar 

medidas cerca de las 

escuelas vecinas
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